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Projekt: 

REWALORYZACJA SANKTUARIUM 
MATKI BOŻEJ PRZYCZYNY NASZEJ RADOŚCI 

"MARIA ŚNIEŻNA"
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

ORAZ ZABEZPIECZENIEM PRZECIWPOŻAROWYM
I INSTALACJĄ SYSTEMU MONITORINGU

z o s t a ł  z r e a l i z o w a n y  w  k o n k u r s i e  Z A R Z Ą D U 
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO pełniącego rolę 
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem 
Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 
2007-2013 ogłoszonego w ramach Priorytetu 6 
„Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego             
i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)”, 
D z i a ł a n i e  n r  6 . 4  „ T u r y s t y k a  k u l t u r o w a ” 
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 
2007-2013. (Nabór nr 12/K/6.4/2009 „Turystyka kulturowa - 
na szlakach”).



 Ogłoszony konkurs dotyczył obiektów dziedzictwa 
historycznego zlokalizowanych na szlakach turystycznych   
o znaczeniu regionalnym i polegał na przeprowadzeniu:
 a) konserwacji ,  restauracji ,  oraz robotach 
budowlanych (w przypadku nieruchomości) nieruchomych  
i ruchomych obiektów wpisanych jednostkowo do 
Wojewódzkiego Rejestru Zabytków;
 b) adaptacji i wykorzystania zabytków (wpisanych 
jednostkowo do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków) do 
pełnienia nowych funkcji wraz z zakupem niezbędnego 
sprzętu;

c) dostosowania infrastruktury do potrzeb osób 
niepełnosprawnych;

d) inwestycje dotyczące termomodernizacji oraz 
wykorzystania energii słonecznej (jako jeden z elementów 
projektów wymienionych w pkt a, b);

e) adaptacji i zastosowania środków ochrony (np. 
przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowej) w/ww. 
obiektach;

f) p r z e d s i ę w z i ę c i a  d o t y c z ą c e  d r o g o w e j 
infrastruktury towarzyszącej (np. parkingi) przy obiektach 
atrakcyjnych turystycznie (jako jeden z elementów 
projektów, o których mowa w pkt. a,b), 

co pozwoliło idealnie wpasować się w ramy projektu.
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Ponieważ do składania wniosków uprawnienie 
posiadały:

ź jednostki samorządu terytorialnego, ich związki   
i stowarzyszenia;

ź  administracja rządowa;
ź  szkoły wyższe;
ź instytucje kultury: samorządowe, państwowe 

oraz współprowadzone z Ministrem właściwym ds. kultury   
i dziedzictwa narodowego;

ź kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby 
prawne kościołów i związków wyznaniowych;

ź organizacje pozarządowe w tym regionalne          
i lokalne organizacje turystyczne;

ź spółki prawa handlowego nie działające w celu 
osiągnięcia zysku bądź przeznaczające zysk wyłącznie na 
cele statutowe, w których w obu powyższych przypadkach 
udział większościowy – ponad 50% akcji, udziałów itp. – 
posiadają jednostki sektora finansów publicznych i/lub 
podmioty prawa publicznego określone w Dyrektywie 
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 
marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania 
zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy          
i usługi (Dz. Urz. L 134 z 30.04.2004 r.);
pozwoliło to wziąć udział w konkursie. Pomyślne przejście 
przez etapy weryfikacji pozwoliło na realizację projektu, 
który pod względem rzeczowo-finansowym przedstawia się 
następująco:
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 Do realizacji zadania przyczyniły się środki 
f inansowe z  Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 
2007-2013 w kwocie:              1.909.765,59 zł
 
  
dotacje organów administracji publicznej:

  Województwo Dolnośląskie    206.000,00 zł

  Gmina Bystrzyca Kłodzka         87.000,00 zł

  Fundusz Kościelny                    50.000,00 zł

  Powiat Kłodzki      18.500,00 zł

oraz wsparcie finansowe osób i firm prywatnych.
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Ogólny opis obiektu

 Kościół jest późnobarokowym zabytkiem z końca 
XVIII w. wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 
223/1976 decyzją z dnia 22.12.1971 r. Usytuowany jest        
w Sudetach, na terenie malowniczej Ziemi Kłodzkiej, pod 
samym szczytem Góry Iglicznej (847 m n.p.m.), skąd 
roztacza się wspaniały widok na Czarną Górę, Śnieżnik          
i Kotlinę Kłodzką. Świątynia została wzniesiona dla 
przyniesionej w 1750 r. ludowej kopii figury Matki Bożej      
z Mariazell. 

widok na Górę Igliczną od Marianówki
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 18 czerwca 1781 roku poświęcono kamień węgielny 
rozpoczynając budowę obecnego kościoła. Prace murarskie 
prowadził Andrzej Jäger z Międzylesia, a ciesielskie Józef 
Knietig z Wilkanowa. Pod ich nadzorem świątynię wznosili 
przybywający pielgrzymi. 22 października 1782 roku ksiądz 
Karol Winter z Międzylesia, wikariusz generalny 
arcybiskupa Pragi, poświęcił kościół i nadał wezwanie Matki 
Bożej Śnieżnej „Maria Śnieżna”. Dwa lata później 
ukończono budowę wieży, w latach 1921-23 r. dobudowano 
krużganki otaczające świątynię.

widok z Góry Iglicznej w stronę Bystrzycy Kłodzkiej

budowa kościoła wg XIX obrazu
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Wystrój świątyni

 Obecny wystrój świątyni w większości wykonano na 
przełomie XIX i XX w. w pracowni artystycznej Mayera                
w Monachium. Neobarokowy ołtarz wykonano w 1897 r.          
W jego centrum, w gablocie podtrzymywanej przez dwa 
anioły znajduje się cudowna figura Matki Bożej. Nad nią 
dwaj aniołowie trzymają koronę. Serce przebite mieczem     
w górnej nastawie ołtarza jest przedstawieniem proroctwa 
starca Symeona: „Twoje serce przeniknie miecz boleści". Na 
łuku prezbiterium znajdują się rzeźby przedstawiające 
koronację Matki Bożej na Królową Nieba i Ziemi. Sklepienie 
nawy kościoła i witraże w krużgankach przedstawiają 
wezwania Litanii Loretańskiej. Witraże w prezbiterium 
ukazują rodziców Matki Bożej Annę i Joachima, w nawie św. 
Józefa i św. Jerzego oraz św. Agnieszkę i św. Barbarę.   
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witraż św. Anny witraż św. Joachima

widok na chór kościoła 
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lewa strona nawy kościoła

prawa strona nawy kościoła
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witraż z wezwaniem Uzdrowienie chorych

witraż z wezwaniem Wieżo Dawidowa
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ELEWACJA

 Zakres prac remontu elewacji sanktuarium to: 
usunięcie tynków cementowych, gładkich i cyklinowanych, 
wykucie zamurowanego otworu okiennego w prezbiterium; 
oczyszczenie murów, wymiana spoin, wzmocnienie 
podłoża; rekonstrukcja tynków i gzymsów przy użyciu 
zaprawy wapiennej wzmocnionej mikrowłóknami i siatką    
z włókna szklanego, wykonanie  kolorystyczne powierzchni 
tynków, oczyszczenie i konserwacja detali kamiennych         
i uzupełnienie brakujących, konserwacja i malowanie 
elementów metalowych, renowacja istniejącej stolarki 
drzwiowej, rekonstrukcja stolarki okiennej frontu kościoła, 
zakrystii i dzwonnicy z powtórzeniem formy i podziałów 
okiennych.
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Przeprowadzone prace miały na celu przywrócenie 
właściwego stanu technicznego, zabezpieczenie zabytku 
przed wpływem warunków atmosferycznych, zapewnienie 
bezpieczeństwa w otoczeniu kościoła oraz poprawę estetyki 
zabytku.

Prace zostały wykonane zgodnie z:
 a) Pozwoleniem na prowadzenie prac i robót przy                      

obiekcie zabytkowym - Decyzja nr 599/2007 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, Delegatura w Wałbrzychu z dnia 
10.10.2007 r. wraz z uzupełnieniem - Decyzja nr 
29/2008 z dnia 22.01.2008 r., Decyzja nr 698/2008 
zdnia 05.12.2008 r., Decyzja nr 705/2009 z dnia 
28.10.2009 r.; 

 b)   Pozwoleniem na budowę - Decyzja nr 87/XII/B/2007 
r. Starostwa Powiatowego w Kłodzku z dnia 
22.10.2007 r.

Sanktuarium po wykonaniu elewacji
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PRACE KONSERWATORSKIE WEWNĄTRZ 
SANKTUARIUM

 Obecne malowanie wnętrza kościoła pochodzi           
z początku XX wieku. Zaprojektował je Architekt Józef 
Elsner z pracowni Mayera z Monachium, która wykonała 
większość wyposażenia świątyni. 
 Za datę wykonania malowania należy przyjąć rok 
1905, kiedy zostało ukończone wstawienie witraży. W roku 
1958 przeprowadzono renowację.

Główna część sklepienia nawy to bogato zdobiony 
monogram litery „M”, wokół której na niebieskim tle            
w promieniach glorii umieszczono  dwanaście gwiazd oraz 
cztery pary główek anielskich.  Nad „M” znajduje się 
korona, a u dołu „M” zawieszony różaniec. 
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Malowidła na sklepieniu nawy przedstawiają 
wezwania Litanii Loretańskiej: Arko Przymierza, Bramo 
niebieska, Wieżo Dawidowa, Wieżo z kości słoniowej, 
Domie złoty, Stolico mądrości, między nimi znajdują się 
napisy wezwań Litanii Loretańskiej w języku łacińskim. 

Kolejne malowidła wezwań Litanii Loretańskiej: 
Przybytku Ducha Świętego, Różo duchowna, Gwiazdo 
zaranna, Zwierciadło sprawiedliwości, Przybytku chwa-
lebny, znajdują się na łuku ściennym między nawą                    
a prezbiterium. 
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Na sklepieniu prezbiterium malowidła ukazują         
w sposób obrazowy Najświętszy Sakrament. Z lewej strony 
pelikan siedzący w gnieździe, który rozdziobuje własny bok, 
aby karmić swoje pisklęta, - analogia do Chrystusa, który 
karmi wierzących własnym Ciałem. 

Z prawej strony jeleń pijący wodę ze strumienia, 
nawiązanie do słów Psalmu 42,2 „Jak jeleń (łania) pragnie 
wody ze strumienia, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże!” 

Za ołtarzem na sklepieniu prezbiterium namalowany 
jest Baranek - analogia do Jezusa Chrystusa, który jako 
Baranek Boży gładzi grzech świata. 
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W wyniku upływu czasu na malowidłach pojawiły 
się ubytki, a na suficie miejscowe odspojenia tynku od 
podłoża. 

Całość powierzchni malowideł wymagała oczysz-
czenia z kurzu i luźno zalegającego brudu, a następnie 
przeprowadzenia fachowej konserwacji oraz uzupełnienia 
brakujących powierzchni tynku i malowideł. 
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 W czasie konserwacji malowideł i wypraw ściennych 
przeprowadzono badania stratygraficzne, usunięto wtórne 
uzupełnienia tynków i przemalowań niespełniających 
wymogów technicznych, estetycznych i konserwatorskich; 
wykonano rekonstrukcję brakującej powierzchni tynku na 
suficie oraz brakujących fragmentów malowideł; dokonano 
uzupełnienia podłoża wypraw ściennych i malowideł; 
doczyszczono malowidła; wykonano miejscowe impre-
gnacje tynku i utrwalenie malowideł; przeprowadzono 
konsolidację wypraw i malowideł; wykonano scalenie 
kolorystyczne malowideł i monochromii w miejscach 
ubytków, sporządzono dokumentację przeprowadzonych 
prac konserwatorskich. 
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 Prace zostały wykonane zgodnie z Pozwoleniem na 
prowadzenie prac konserwatorskich - Decyzja nr 960/2010 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
Delegatura  w Wałbrzychu z dnia 13.12.2010 r.
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PRZEDSIĘWZIĘCIA DOTYCZĄCE DROGOWEJ 
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ

Ponieważ przy Sanktuarium, które jest miejscem 
atrakcyjnym turystycznie, nie ma możliwości zatrzymania 
pojazdów - miejscem zatrzymania stał się plac w lesie koło 
krzyża, oddalony 400 m od Sanktuarium. Od tego miejsca 
przyjeżdżający turyści i pielgrzymi muszą dojść pieszo do 
Sanktuarium na Górze Iglicznej. 

W związku z dużym spadkiem terenu, stan techni-
czny dojścia wymagał modernizacji z powodu uszkodzeń 
spowodowanych przez wody opadowe. Zostało uzupełnio-
ne podłoże i wykonana nowa nawierzchnia z kostki 
granitowej, będącej najbardziej naturalnym i trwałym 
materiałem w tych warunkach. Również zostało poprawione 
odwodnienie poprzez ułożenie cieków. 
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Modernizację dojścia pieszego do Sanktuarium 
wykonano uwzględniając obciążenie pojazdami służb 
ratowniczych i specjalistycznych (straży pożarnej i pogo-
towia), wykonując nawierzchnię z kostki kamiennej 
rzędowej o wysokości 16 cm jako dwa zewnętrzne pasy        
o szerokości każdy 1 m. Wypełnienie między dwoma w/w 
pasami wykonano z kostki kamiennej o wysokości 10 cm,      
a odwodnienie liniowe wykonano jako obustronny ściek        
z kamienia na podsypce cementowo-piaskowej.
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Prace zostały wykonane zgodnie z:
      a)  Zgłoszeniem budowy obiektu lub wykonania robót 

budowlanych nie wymagających pozwolenia na 
budowę, dokonanego w Starostwie Powiatowym       
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   w Kłodzku z dnia 04.06.2009 r. – „Przedsięwzięcie 
dotyczące drogowej infrastruktury towarzyszącej 
przy obiekcie atrakcyjnym turystycznie „łącznik 
między parkingiem a Sanktuarium”

 b)  Obowiązującymi normami i przepisami;
 c) Umową nr 1/2009 z 05.06.2009 r. Sanktuarium       
„Maria Śnieżna” z Gminą Bystrzyca Kłodzka, oraz         
aneksem z 02.06.2010 r. i  aneksem 25.03.2011 r.  
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DOSTOSOWANIE INFRASTRUKTURY DO 
POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - 

MIEJSCA ZATRZYMANIA DLA 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Parking oddalony jest od Sanktuarium 400 m. Aby 
umożliwić zatrzymanie pojazdów osób niepełnosprawnych 
przy Sanktuarium, wykonano remont istniejących murów 
oporowych, będących równocześnie ogrodzeniem posesji. 
Dzięki temu między murem oporowym a obiektem 
sanktuarium powstały cztery miejsca zatrzymania dla osób 
niepełnosprawnych. 

Zakres prac wykonanych to demontaż istniejącego 
ogrodzenia ze stalowych ram, wypełnionych siatką 
ogrodzeniową, rozebranie istniejących ścian muru, 
wykonanie wykopów linowych pod nowy mur oporowy, 
wykonanie muru oporowego z kamienia, zasypanie 
wykopów liniowych po wykonaniu muru, zasypanie 
przestrzeni wraz z zagęszczeniem za murem, montaż 
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stalowej balustrady ochronnej, wykonanie podbudowy na 
całej szerokości jezdni, parkingu i chodników, wstawienie 
krawężnika kamiennego o wym. 20x25 cm, wykonanie 
nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wys. 14 cm          
z wyznaczeniem miejsc postojowych rzędami kostki o innej 
barwie, wykonanie chodników z kostki kamiennej o wys.     
6 cm.

 Prace zostały wykonane zgodnie ze Zgłoszeniem 
budowy obiektu lub robot budowlanych nie wymagających 
pozwolenia na budowę, dokonanego w Starostwie 
Powiatowym w Kłodzku - AiB 7352/XII-85/1/09 z dnia 
04.06.2009 r. oraz AiB 7352/XII/203/1/08 z 07.11.2008 r.
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ZABEZPIECZENIA OBIEKTU SANKTUARIUM

        
Specyficzne warunki lokalizacji i eksploatacji obiektu 
polegające na:

ź  lokalizacji na Górze Iglicznej oddalonej od 
najbliższej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Policji około 
15 km,

ź  braku zaopatrzenia wodnego - woda do celów 
bytowych jest dowożona. Istniejąca sztolnia skalna 
umożliwia zgromadzenie w sprzyjających warunkach 

3atmosferycznych ok. 10 m  wody,
ź  częstym pozostawaniu obiektu bez jakiegokolwiek 

nadzoru,
wymagały zastosowania szczególnych rozwiązań.

 W celu podniesienia bezpieczeństwa obiektu 
zastosowano następujące rodzaje zabezpieczeń:

ź zabezpieczenie bierne konstrukcji drewnianych 
poprzez impregnację środkiem ognioochronnym,

ź system wczesnego wykrywania pożaru połączony za 
pośrednictwem transmisji alarmu z jednostką ratowniczo-
gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej,

ź system automatycznego gaszenia mgłą wodną,
ź monitoring wizyjny wraz z systemem włamania          

i napadu.
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Impregnacja konstrukcji drewnianej

Przeprowadzono kompleksowe prace bieżącej 
konserwacji elementów konstrukcji drewnianej poprzez: 
oczyszczenie, zabezpieczenie posiadającym niezbędne 
atesty, środkiem grzybobójczym oraz  środkiem ognio-
ochronnym: więźby dachowej kościoła, rusztu nośnego 
podtrzymującego sklepienie sufitu nawy, podłogi poddasza, 
więźby dachowej wieży. Podłogi poddasza przed 
ścieralnością, dodatkowo zabezpieczono lakierem wodnym.
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Powyższe prace zostały wykonane zgodnie z:
a) Pozwoleniem na prowadzenie prac i robót przy 

obiekcie zabytkowym - Decyzja nr 121/2010 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, Delegatura w Wałbrzychu z dnia 
16.02.2010 r ; 

b) Zgłoszeniem zamiaru przystąpienia do budowy, 
wykonania robót budowlanych nie wymagajacych 
pozwolenia na budowę, dokonanego w dniu 
16.02.2010 r. w Starostwie Powiatowym;

c) Pismem AB-7352/XII-12/2/10 Wydziału Zagospo-
darowania Przestrzennego Architektury i Budo-
wnictwa, Starostwa Powiatowego w Kłodzku z dnia 
17.02.2010 r.
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System wczesnego wykrywania pożaru 
wraz z monitoringiem pożarowym do JR-G PSP

Szybka informacja o powstałym pożarze ma 
ogromne znaczenie dla przeprowadzenia szybkiej i sprawnej 
akcji gaśniczej. Dlatego też w Sanktuarium „Maria Śnieżna”, 
które doświadczyło skutków pożaru, bowiem w dniu 21 
czerwca 1992 r. spłonęła doszczętnie plebania sanktuarium, 
zadanie zabezpieczenia pożarowego posiada znaczenie 
priorytetowe. 

35



W Sanktuarium „Maria Śnieżna” wykonano 
instalację wykrywania pożaru podłączoną do centrali 
systemu pożarowego. Zamontowano zgodnie z dokumen-
tacją projektową czujki liniowe dymu, czujki ciepła, 
optyczne czujki dymu, sygnalizatory optyczno-akustyczne 
na zewnątrz, adresowalny ręczny ostrzegacz pożarowy.

Sanktuarium „Maria Śnieżna” w dniu 25.11.2010 r. 
złożyło wniosek w Komendzie Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Kłodzku o podłączenie do Systemu 
Sygnalizacji Pożaru (SSP) z Alarmowym Centrum 
Odbiorczym (ACO) PSP. 

Prace zostały wykonane zgodnie z:
a) Pozwoleniem na prowadzenie prac i robót przy 

obiekcie zabytkowym - Decyzja nr 407/2010 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków  z dnia 10.06.2010 r. ; 

b) Pozwoleniem na budowę - Decyzją nr 81/XII/B/2010 
Starostwa Powiatowego w Kłodzku z dnia 
30.06.2010 r.
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Instalacja gaszenia pożaru systemem 
wysokociśnieniowej mgły wodnej

Ze względu na czas dojazdu samochodu najbliższej 
Jednostki Ratowniczo Gaśniczej i brak zaopatrzenia 
wodnego, obiekt zabezpieczyć może jedynie stała instalacja 
gaśnicza, która nie potrzebuje dużej ilości wody, sterowana 
przez system wczesnego wykrywania pożaru. Taka instalacja 
to system wysokociśnieniowej mgły wodnej. I taką instalację 
zamontowano w obiekcie Sanktuarium „Maria Śnieżna”. 

Mgła wodna, to rozpylona woda, której średnice 
kropel w 99% całkowitej jej masy są mniejsze od 1 mm,        
a przy przemianie fazowej ciecz-para zwiększa objętość 
1620-krotnie. Działanie mgły wodnej polega na tym, że         
z jednej strony gasi pożar w miejscu jego wystąpienia,            
a z drugiej strony poprawia warunki ewakuacji. Wysoka 
skuteczność gaśnicza przy użyciu stosunkowo małej ilości 
wody minimalizuje zniszczenia pożarowe spowodowane 
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Zgodnie z projektem budowlanym chroniona 
przestrzeń kościoła została podzielona na sekcje (strefy) 
gaszenia pożaru. Instalację wykonano na ciśnienie 
znamionowe 120 bar. Do wytwarzania mgły wodnej 
wysokociśnieniowej zastosowano specjalistyczne dysze 
mgłowe. Woda do gaszenia pobierana jest ze zbiornika 
stacjonarnego. Dla zapewnienia ciągłości zasilania silnika 
pompy wysokociśnieniowej, zamontowano stacjonarny 
agregat prądotwórczy. System gaśniczy po otrzymaniu 
sygnału zostaje aktywowany. Uruchamia się pompa tłocząca 
wodę do instalacji gaśniczej, rurociąg zostaje wypełniony 
wodą a następnie woda uwalniania jest przez dysze mgłowe 
w danej strefie jako mgła wodna. System mgły wodnej 
wyposażono w stacjonarny agregat prądotwórczy.

bezpośrednim działaniem ognia i produktów spalania,           
a jednocześnie nie powoduje tak wysokich zniszczeń 
wtórnych, jak to ma miejsce w przypadku klasycznych 
urządzeń tryskaczowych.
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Prace zostały wykonane zgodnie z:
a) Pozwolenie na prowadzenie prac i robót przy 

obiekcie zabytkowym - Decyzja nr 573/2010 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora  
Zabytków, Delegatura w Wałbrzychu z dnia 
29.07.2010 r. ; 

b) P o z w o l e n i e m  n a  b u d o w ę  -  D e c y z j a  n r 
100/XII/B/2010 Starostwa Powiatowego w Kłodzku 
z dnia 30.07.2010 r.
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Modyfikacji istniejącego monitoringu wizyjnego

Monitoring wizyjny wraz z istniejącym systemem 
włamania i napadu ma na celu zapewnienie większego 
bezpieczeństwa obiektu Sanktuarium, jak również 
przybywających pielgrzymów i turystów wewnątrz obiektu 
jak i w jego otoczeniu. Zadaniem monitoringu wizyjnego jest 
działanie prewencyjne, a dopiero w następnej kolejności 
realizacja zadań związanych z identyfikacją sprawców 
danego zdarzenia. Monitoring wizyjny nie jest przeznaczony 
wyłącznie do zapobiegania przestępstwom, lecz ma pomóc 
w wykrywaniu pożaru lub kradzieży.

 Wykonanie modyfikacji istniejącego monitoringu 
wizyjnego w Sanktuarium „Maria Śnieżna” polegało na: 
demontażu istniejących kamer, wykonaniu brakującego 
okablowania dla dodatkowych kamer, zainstalowanie kamer 
i rejestratorów oraz spięcie ich w sieć. Monitoring wizyjny 
został wykonany w oparciu o produkty najnowszej generacji 
o dużej rozdzielczości. 
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Zainstalowany monitoring wizyjny został wyposa-
żony w zasilanie awaryjne, pozwalające funkcjonować 
nawet przy braku zasilania sieciowego.

Prace zostały wykonane zgodnie z:
a) Pozwoleniem na prowadzenie prac i robót przy   

o b i e k c i e  z a b y t k o w y m  -  D e c y z j a  n r  6 5 1 / 2 0 1 0   
Do lnoś lą sk iego  Wojewódzk iego  Konse rwa to ra   
Z a b y t k ó w,  D e l e g a t u r a  w  Wa ł b r z y c h u  z  d n i a    
26.08.2010 r.;

b) P o z w o l e n i e m  n a  b u d o w ę  -  D e c y z j a  n r    
136/XII/B/2010 Starostwa Powiatowego w Kłodzku  
z dnia 10.09.2010 r.
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1992 r. pokrycie blachą miedzianą wieży

UZUPEŁNIENIE

Przy obiekcie Sanktuarium „Maria Śnieżna” od 
kilkunastu lat prowadzone są prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane, które mają za zadanie 
przywrócić świetność obiektu, zabezpieczyć przed 
działaniem czynników atmosferycznych oraz umożliwić 
bezpieczny pobyt przybywających do tego obiektu, ważnego 
pod względem kultu religijnego, kultury i dziedzictwa 
narodowego w Kotlinie Kłodzkiej jak i w Województwie 
Dolnośląskim.  

Z większych prac niewspółfinansowanych ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   
w ostatnim dwudziestoleciu wykonano:
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1992 – 2003 r. odbudowa plebani po pożarze

1999 - 2000 r. na krużgankach położono nowy dach 
kryjąc blachą miedzianą 
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2000 – 2001 r. zrekonstruowano sklepienie         
w krużgankach 

2002 – 2005 r. wykonano mury oporowe
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2005 r. konserwacja krzyża

2002 – 2005 r. wykonano odwodnienie kościoła
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2006 - 2007 r. dach nawy i prezbiterium kościoła  
pokryto blachą miedzianą
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1997 r. konserwacja ołtarza 
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2002 r. remont i konserwacja organów 

2000 – 2005 konserwacja witraży 
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2005 r. konserwacja cokołu i rekonstrukcja figury         



2007 r. konserwacja krzyża kamiennego                          
z przedstawieniem w cokole Matki Bożej
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2007 r. konserwacja krzyża kamiennego                          
z przedstawieniem w cokole Michała Archanioła 
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2007 r..konserwacja kamiennego portalu 
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od 2005 r. prowadzone są prace przy 
zagospodarowaniu terenu wokół Sanktuarium



 Sanktuarium „Maria Śnieżna” posiada osobowość 
prawną jako Kościół Rektoralny. Nie przynależą do niego 
stali mieszkańcy. Funkcjonuje dla pielgrzymów i turystów, 
którzy przybywają do Sanktuarium ze względu na łaskami 
słynącą figurę Matki Bożej - Przyczyny Naszej Radości, 
koronowaną przez Ojca Świętego Jana Pawła II we 
Wrocławiu w 1983 r. Trud podejścia do Sanktuarium 
usytuowanego na szczycie góry powoduje, że liczba 
nawiedzających jest zbyt mała, aby mogła sprostać proble- 
mom finansowym związanym z remontam i utrzymaniem 
Sanktuarium. Dlatego też ogromną pomocą w ratowaniu 
tego cennego obiektu o wartościach religijnych, zabytko-
wych, architektonicznych i krajobrazowych, który funkcjo-
nuje dla pielgrzymów i turystów nie tylko z terenu Polski, ale 
z zagranicy są środki finansowe Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.
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PODZIĘKOWANIE 

 Bóg zapłać wszystkim Dobrodziejom, którzy 
jakąkolwiek ofiarą, pomocą lub modlitwą wsparli to 
szczególne miejsce - Sanktuarium Matki Bożej 
Przyczyny Naszej Radości „Maria Śnieżna”, a przez to 
przyczynili się, aby to miejsce stało się godnym 
przebywania Matki Bożej.

 Z zapewnieniem o modlitwie

     Ks. Andrzej Adamiak
       Rektor Sanktuarium
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INFORMACJE DLA TURYSTÓW

 Zwiedzanie Sanktuarium, gdy nie ma Mszy Świętej 
lub Nabożeństwa: 

00 00   10 - 18 (maj - wrzesień)
00 00 10 - 16  (październik - kwiecień)

INFORMACJE DLA PIELGRZYMÓW

Msza Święta
00  12 - codziennie 
00  16 - dodatkowo w soboty, niedziele i uroczystości

           (recytowana) 
Odpusty: 
 Przyczyny Naszej Radości (21 VI) - przedostatnia   

00niedziela czerwca godz.13
 Matki Bożej Śnieżnej (5 VIII) - pierwsza niedziela   

00sierpnia godz.13

BOŻE NARODZENIE
00 Pasterka -  godz.24

WIELKI  POST
 Droga Krzyżowa - stacjami na szczyt Góry Iglicznej              

00piątek godz. 20
 Wielki Sobota 

ź  poświęcenie pokarmów o pełnych godzinach
ź 00  Uroczystość Wielkiej Soboty godz. 20



o oGPS: N50 14.598' E16 45.230'

Sanktuarium „Maria Śnieżna”
Góra Igliczna 1

57-500 Bystrzyca Kłodzka

o oGPS: N50 14.471' E16 44.901'

tel.+48 74 813 51 75
www.mariasniezna.pl

Nr konta Bank Spółdzielczy Kłodzko
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